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ZA 160 (placa anclaje) 160X160 50
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ZAPATA DIMENSIONES (cm) CANTO (cm)

CUADRO DE CIMENTACION

#16 Ø16

ARMADURA

20

PATILLAS (cm)

ZC 245 (bataches ext.)

ZC 165 (bataches int.)

75 60

245 65

165 50

4 Ø12 Ø12 /20 20

25

20

4 Ø20 Ø12 /20

4 Ø16 Ø12 /20

ZCC 75 (contencion) 75 60 254 Ø16 Ø12 /20

ZC 90 (bataches ext.) 90 65 254 Ø20 Ø12 /20
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DETALLE DE GRUPO DE BOMBEO (sistema en seco)
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CIMENTACION Y SANEAMIENTO
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DETALLE 5 FOSO ASCENSOR E 1/20

DETALLE 3 ZAPATA: ZC 165 E 1/20

DETALLE 4 ZAPATA: ZC 245  E 1/20

DETALLE 2 ZAPATA: ZCC 75 E 1/20

DETALLE 6 ZAPATA: ZC  75 E 1/20DETALLE 8 ZAPATA: ZA 160 E 1/20 DETALLE 7 GRUPO DE BOMBEO E 1/20

LEYENDA DE SANEAMIENTO

COLECTOR ENTERRADO

COLECTOR COLGADO

BAJANTE DE FECALES

BAJANTE DE PLUVIALES

ARQUETA DE PASO
 FECALES

ARQUETA DE PASO
 PLUVIALES

ARQUETA DE PIE BAJANTE
 FECALES
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 PLUVIALES

ARQUETA SUMIDERO

ARQUETA SIFÓNICA

BOMBA

REGISTRO

POZO DE REGISTRO
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1. Hormigón de limpieza.
2. Zapata aislada de HA.
3. Placa anclaje metálica pernos.
4. Estructura IPE escalera.
5. Terreno apoyo cimentación claustro.
6. Lamina de polietileno HD con relieves.
7. Muro de HA.
8. Solera de HA.
9. .Tubería ranurada de drenaje PVC.
10. .Lamina impermeabilizante poliolefina.
11. .Lamina geotextil.
12. .Topes ascensor.
13. Grupo bombeo saneamiento.
14. Arqueta prefabricada hormigón.
15. Murete ladrillo HD.
16. Colector PVC.
17. PIlar metalico circular.
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